
Módulos compactos construidos con resina poliéster reforzada con fibra 
de vidrio para bombeo de líquidos cloacales, pluviales e industriales.

COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Construido con materiales anticorrosivos
Flexibilidad modular
Disponible en numerosos tamaños
Diseños a medida del cliente

ESTACIONES DE BOMBEO
TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS

ESTACIONES DE
BOMBEO PREFABRICADAS

N3

N2

N1

Las Estaciones de Bombeo prefabricadas MAYPER 
están construidas con resina poliéster reforzada con fibra 
de vidrio, que las dota de una gran resitencia mecánica 
manteniendo un bajo peso. Cuando el cálculo estructural lo 
requiere se utilizan refuerzos de acero para aumentar su 
resistencia.

Están provistas de bombas, válvula de retención, válvula de 
cierre, cañerías, unidad de control, tubería de ventilación, 
sonda de nivel, cadenas o cable y ménsula para el izado.

Las cañerías pueden ser de polietileno de alta densidad, 
acero inoxidable o hierro galvanizado de acuerdo a reque-
rimientos del cliente.

Están diseñadas para ser utilizadas en sistemas de bombeo 
de líquidos cloacales, pluviales, industriales, etc.

Poseen una amplia tapa de ingreso rebatible y un sistema 
de canasto-reja para retener sólidos no deseados que 
puedan afectar la vida útil de las bombas. El canasto es 
recambiable y su manejo es muy sencillo.

El transporte de las estaciones es fácil y requiere poco 
esfuerzo, gracias a su construcción compacta y la inclusión 
de elementos de izaje apropiados para su manipuleo.

DISEÑOS GENERALES
Estación de bombeo de pozo húmedo simple con 
o sin caja de válvulas superficial.

Estación de Bombeo de pozo húmedo con piso 
técnico con salida superficial o profunda.

Estación de bombeo de pozo húmedo con caseta 
superficial para estaciones de grandes dimensiones. 



MEDIDAS DE ESTACIONES
DE BOMBEO STANDARD

Diámetro (m) Profundidad (m.)

1,7 3,5

1,7 4,5

1,7 5,5

2,0 3,5

2,0 4,5

2,0 5,5

2,5 5,5

2,5 7,5

2,5 10,0

MANTENIMIENTO 
El mantenimiento de rutina consiste en:

TODOS LOS EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS ESTÁN PROTEGIDOS
Y CUMPLEN CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

FUNCIONAMIENTO 
Los pozos de bombeo permiten elevar líquidos a cotas superio-
res, superando desniveles importantes, con una mínima pérdida 
de caudal. Estos están diseñados para almacenar y elevar 
distintos tipos de aguas, limpias como residuales.

Cuando el líquido ingresa al pozo lo hace a través de un canas-
to-reja, cuya finalidad es retener los sólidos no deseados, que 
podrían afectar el funcionamiento de las bombas, por este 
motivo posee un sistema de guías para su izaje y poder vaciarlo 
regularmente.

El pozo consta de un sistema de sonda de nivel, caracterizado 
por el reconocimiento de tres estados distintos de la altura de 
líquido. Cuando comienza a almacenarse dentro del depósito, 
toma diferentes niveles hasta completar el nivel N2, donde a 
través de un tablero eléctrico se pone en funcionamiento la 
bomba 1, la cual evacua el agua hasta que esta llegue al nivel N1. 
Los pozos de bombeo funcionan alternando el uso de las 
bombas, para prolongar la vida útil de las mismas. Si el nivel 
alcanzara al N3, por no ser suficiente el caudal de evacuación, 
se activa la segunda bomba como apoyo de la principal para 
aumentar el caudal necesario para el vaciado.

Según los modelos poseen una o dos bombas de accionamiento 
y cuentan con válvula de retención y válvula tipo esclusa para 
maniobra.

Vaciar y limpiar el canasto-reja periódicamente.

Lubricar los vástagos de las válvulas de cierre, si corresponde.

Controlar que los prensaestopa de las válvulas de cierre no 
presenten pérdidas.

Comprobar el perfecto funcionamiento de válvulas de retención.

Realizar una revisión general de los equipos electromecánicos 
en condiciones operativas verificando que todos los componen-
tes estén firmemente conectados y en buen estado, sin señales 
de daños mecánicos o por temperatura. Se deberá verificar 
también que todos los parámetros eléctricos estén dentro de los 
valores de referencia.

Verificar que los caudales y presiones esperados en la estación 
se obtengan durante los arranques individuales de la bomba.



LÍNEA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Servicio de Atención al Cliente 
ventas@mayper.com.ar / info@mayper.com.ar

Lisandro de la Torre 93
Tel.: (03406) 440974 · Internacional: (+54) 3406 440974
Móvil: (+54) 3406 464362
(S2452BJA) San Jorge · Santa Fe · Argentina

www.mayper.com.ar


